
Isolation thermique 
exceptionnelle

Le dispositif isotherme assure
une bonne protection contre la
buée.

[ ] épaisseur des profils 80 mm 

[ ] Isolation thermique Uw jusque 0.78 W/m2K 

(avec vitrage approprié)

[ ] en standard Vitrage light Ug = 1,1 W/m2K 

selon norme EN 673

[ ] isolation phonique jusque 46 dB 

(avec vitrage appropié)

[ ] au choix joint gris ou noir

[ ] ferrure invisible

[ ] gâches design

[ ] Technologie FIX-O-ROUND

[ ] disponible en trois design

(Premium, Klassik, Softline voir page 12)

[ ] évacuation d’eau visible ou invisible 

au choix

[ ] Niveau de sécurité WK2 certifié

[ ] Normes de sécurité de base 

en standard

[ ] Profil 5 chambres

[ ] 3 niveaux de joints

Les joints gris

Les joints noirs confèrent
souvent une connotation triste
à la fenêtre. C’est pourquoi
vous pouvez choisir, pour le
modèle DIMENSION+, entre le
joint gris ou noir

Plus de sécurité en 
production standard

A partir d’une certaine dimension
pour les fenêtres la fixation en
biais dans le renfort microperforé
assure une bonne tenue à
l‘effraction.

Fenêtre PVC

Technology 
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Coloris disponibles 
Voir page 26[ ] Adapté aux 

maisons à économie 
d’énergie et maisons passives[ ]
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SE-B3B (M916), Vitrage motifs D72, Poignée
TEG15, Cadre - vantail M916

DA-J1B (7035M, M916), vitrage Satinato vert,
poignée HS10,  Cadre - vantail 7035M

DA-R1B (M716, M304), vitrage motifs D11 (P14),
poignée TEG15, Cadre - vantail M304

VA-A3B, Panneau, Vitrage Mastercarré, 
petits bois 40, poignée HS10, 
Cadre - vantail 9007M

LU-G5B (HM817), vitrage motifs D70, poignée
TEG15, Cadre - vantail HM817

ET-E3B (M916), vitrage motifs D30 (P07),
Panneau , panneau TEG14, Cadre - vantail
M916

EC-E2B (7035M), vitrage motifs D12 (P14),
poignée TEG10, cadre M304, vantail 7035M 

LU-G5B (M916), vitrage motifs MUBL, poignée
EGS05, cadre - vantail M916

EL-K1B (M916), vitrage B42, poignée VSD14,
cadre - vantail M916

AC-R1B (M803), vitrage motifs D09-3, poignée
PB10, cadre - vantail M803

AC-E4B (M916), vitrage motifs D04, poignée
TEG14, cadre - vantail M916

ET-M5B (HM817), vitrage motifs D32 (P14) +
D33, Panneau, poignée MSV14, cadre –
vantail HM817
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